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Längsschnitt "B-B"

SoA=15.62

So=15.67

~16.83

~17.06

DN 700 SB

SoE~15.67

Niers

SoE~16.12

gepl. DN 300 PP ~8,7 m 1,0‰ →

vorh. DN 700 B ~9,9 m 5,1 ‰ →

Messschacht

DO~17.92

SoE~16.13

SoA~16.13

So~15.63

T~2.29
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0So~15.63

vorh. Schacht

(13218002)

DO=17.92

SoE~16.12

So=15.67

T=2.25

gepl. Trennbauwerk

DO~17.92

SoE~16.15

SoA~16.14

So~16.14

T~1.78

vorh. Zulauf

DN 700 B

SoE~16.13

15.35 (MQ)

16.33 (HQ2)

16.69 (HQ100)

vorh. Gitterrost

Leerrohr DN 100 fachgerecht einbinden

und zum Schaltschrank führen

Die Auftriebssicherheit ist für einen Wasserstand

von 17,19 m NHN für alle Bauwerke

nach zuweisen und sicherzustellen

(entspricht den HQ

100

 + 0,50 m)

SoA~16.14

Mauerwerk aus Kanalklinkern DIN 4051

MG III, mit einseitigem 2 cm Putz

und mind. 2-fachem Sperranstrich,

wasserundurchlässig herstellen.

25 cm Deckenplatte aus

Stahlbeton C 35/45 nach

DIN EN 206 und DIN 4281

Sicherheitssteigleiter aus Edelstahl

V4A mit profilierten Sprossen

10 cm Sauberkeitsschicht C 12/15

25 cm Stahlbeton C 25/30

nach DIN EN 206 und DIN 4281

Profilierung der Fließsohlen und

Bankette mit Profilbeton C 25/30

10 cm Sauberkeitsschicht C 12/15

25 cm Stahlbeton C 35/45 nach DIN EN 206 und DIN 4281

GW-Stand 16,00 m NHN

(gemäß Grundwassergleichenkarte

Kleve L4302, Stand 1988)

Schutzrohr DN 100 PVC mit Wandhalterung

für Füllstandsmessung mittels Messsonde

Schachteinstieg (Lichte Weite=800 mm)

Klasse D 400 DIN EN 124 / DIN 1229

Auflagering DIN 4034-1

zum Höhenausgleich

Schachtdecke und -wände aus Stahlbeton -C 35/45-

nach DIN EN 206 und DIN 4281 oder als Fertig-

teilschacht gemäß DIN EN 1917 und DIN 4034-1

Hinweis:

Entsprechend des vorliegenden Lageplan und Längsschnittes ist durch die auszuführende

Firma die Werkszeichnung der Firma Mall nochmals anzufordern.

SoE~16.15

SoA~16.13

SoE~16.13

So~14.13

SoA~14.37

So~14.37

Do~17.92

SoA~16.14

SoE~14.37

← gepl. DN 300 PP ~3,5 m 0,0‰

SoA DL DA 63

=16.70

Do~17.92

4.002.00

4.242.30
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Leerrohre DN 100 fachgerecht

einbinden und zum Schaltschrank

führen

gepl. DN 300 PP  ~2,9 m 1,0‰ →

gepl.

DN 300 PP

~1,6 m 6,3‰ →

3
.
2
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Die Darstellung der Pumpstation und

des Lamellenklärers erfolgt vereinfacht.

Zur Detailgestaltung siehe

Regelzeichnung des Herstellers.

ca. 75 cm Betonauffüllung als Gründung

aus Magerbeton gemäß BGU

gepl. Lamellenklärer

ViaKan 64

DO~17.92

SoE~14.37

SoA~16.14

So~14.37

T~3.55

gepl. RW-Pumpstation

DO~17.92

SoE~16.13

SoA~14.37

So~14.13

T~3.79

ca. 30 cm Ausgleichsschicht aus Einkornbeton mit 4/8 mm Splitt und Abstreuung bis 2 cm

Unterwasserbetonsohle, Dicke entsprechend statischen Erfordernissen

(Bemessungswasserstand für Auftriebssicherheit HQ

2

 16,33 m NHN)

1.40

ca. 50 cm Betonauffüllung als Gründung aus Magerbeton gemäß BGU 

So=16.13

SoA=15.62

vorh. DN 700 B ~4,9 m 3,4‰ →

So=15.67

gepl. DN 700 SB  ~20,0 m 23,0‰→

DN 300 PP

SoE~16.12

Längsschnitt "A-A"

Niers

vorh. DN 700 B ~9,9 m 5,1 ‰ →

16.33 (HQ2)

16.69 (HQ100)

SoA~16.14

vorh. DN 700 B

~27,5 m 3,4‰ →

SoE~16.15

gepl.

DN 300 PP

SoA~16.14

Teilabbruch des vorh. Sandfang

bis ca. 1,00 m unter GOK

gepl. Trennbauwerk

DO~17.92

SoE~16.15

SoA~16.14

So~16.14

T~1.78

vorh. Schacht

(13216008)

DO=17.77

So=16.13

T=1.64

vorh. Schacht

(13218002)

DO=17.92

SoE~16.12

So=15.67

T=2.25

25 cm Deckenplatte aus

Stahlbeton C 35/45 nach

DIN EN 206 und DIN 4281

Mauerwerk aus Kanalklinkern DIN 4051

MG III, mit einseitigem 2 cm Putz

und mind. 2-fachem Sperranstrich,

wasserundurchlässig herstellen.

Auflagering DIN 4034-1

zum Höhenausgleich

Schachteinstieg (Lichte Weite=800 mm)

Klasse D 400 DIN EN 124 / DIN 1229 aus Guss

mit Belüftungsöffnungen, geschraubt

Sicherheitssteigleiter aus

Edelstahl V4A mit

profilierten Sprossen

10 cm Sauberkeitsschicht C 12/15

Profilierung der Fließsohlen und

Bankette mit Profilbeton C 25/30

25 cm Stahlbeton C 25/30

nach DIN EN 206 und DIN 4281

~16.83

~17.06

GW-Stand 16,00 m NHN

(gemäß Grundwassergleichenkarte

Kleve L4302, Stand 1988)

OK=16.45

Mauerwerksschwelle aus Kanalklinkern

(abgerundet) DIN 4051, siehe Mauerwerk

vorh. Gitterrost

15.35 (MQ)

ca. 75 cm Betonauffüllung als Gründung

aus Magerbeton gemäß BGU
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