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1. Einleitung und Veranlassung

1.1 Einleitung und Veranlassung

Die JEWA - GAS hat sich in den vergangenen Jahren auf die Lieferung von Propangas, Bu-
tangas, Industriegas und Autogas spezialisiert. JEWA — Gas, vertreten durch den Hauptge-
schaftsfGhrer, Thijs Jenniskens, ist bereits seit Uber 30 Jahren auf dem Markt etabliert. Ne-
ben dem Hauptbetrieb in den Niederlanden wird auch eine Niederlassung in Wesel betrie-
ben. Die Lieferung von ist Gas das Kerngeschaft des Unternehmens. Zum weiteren Wachs-
tum des Unternehmens beabsichtigt JEWA — Gas den Betrieb zu erweitern. Im Zuge dessen
wurden wir am 18.09.2017 von Herrn Thijs Jenniskens beauftragt die Méglichkeiten einer
Niederlassungsgrindung in Weeze zu bewerten.

Die Lage der Gesamtanlage kann wie folgt beschrieben werden:
Katasteramtliche Lage:

Gemarkung: Weeze
Flur: 65
FlurstOck: 8, 9, 74,75, 76, 80

Gemarkung: Wissen
Flur: 7
FlurstUck: 92, 93, 134, 135, 136, 137

Bauleitplanerische Einstufung:
Die Flache liegt innerhalb des Bebauungsplans Nr. 32. Eine GE-Festsetzung mit einem ent-
sprechenden Katalog zul&ssiger bzw. unzuldssiger Nutzungen gibt es nicht.

Schutzgebiete:
Laut Schutzgebietskarten des Kreises Kleve liegt das Geldnde weder in einem Land-
schafts-, Natur- oder Wasserschutzgebiet noch in einem FFH Gebiet.

1.2 Anlagenbeschreibung
Es ist eine Errichtung von:
e Hallenfldche 1000 bis 1500 m?
e BUrofldche 100-150 m?
e Parkplatz fUr mehrere eigene LKW's

Das ganze GrundstUck wird umzdunt und gepflastert.
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Auf dem GrundstUck sind folgende Tatigkeiten vorgesehen:

e Lagerung Technischer Gase ( Argon, Stickstoff, Sauerstoff und Kohlensdure) in gro3e
Behdlter und AbfUllung in Gasflaschen

e Lagerung Propangas im oberirdischen oder erdgedeckten Behdlter fUr die
AbfUllung von Propangas in Flaschen

e Lagerung von technischen Gasen in Gasflaschen (Aul3en)
e Lagerung von Propangas in Flaschen (AuBen)

e Lagerung von Kdaltemittel (AuBen)

e Anfertigen von Trockeneis aus Kohlens&ure

e GroBhandel von diesen Produkten an Handler, Gewerbekunden, GroBhdndler und
Endverbraucher

e Verkauf an Endkunden
e AuBenlagerung von Kdaltemittel
e Logistikarbeiten mit dem eigenem LKW Fuhrpark und Stapler.
e Produkten:
o Technische Gase
o Lebensmittelgase
o Spezialgase
o Ballongas
o Kohlensdure
o FlUssigstickstoff
o Medizinische Gase
o Trockeneis
o Kaltemittel
Eine genaue Aufflistung der einzelnen Stoffe, GebindegréBe und Massen ist im Anlage 1
aufgefUhrt.
2 Ergebnis
Im Rahmen der Erstellung dieses Konzeptes wurden die Ubersandten Unterlagen GberprUft.

Hierbei wurden die Gefahrenbereiche der einzelnen Stoffe beziglich Lagerung und Be-
handlung anhand von Sicherheitsdatenbl&ttern Gberprift und hinsichtlich der Genehmi-
gungsbedurftigkeit eingestuft.

Sofern die in der Anlage 1aufgefUhrten Stoffe und mengen realisiert werden sollte, ware
das Vorhaben aufgrund der Menge der einzulagernden Stoffe ein Projekt im Sinne der
Vierten Verordnung zur DurchfUhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung
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Uber genehmigungsbedurftige Anlagen - 4. BImSchV). Wobei die baurechtlichen Belange
in dieser Genehmigung integriert werden. Durch die sogenannte Konzentrationswirkung
ware der Genehmigungsantrag entweder beim Kreis Kleve bzw. der zustdndigen Bezirksre-
gierung DuUsseldorf zu stellen.

Des Weiteren wird aufgrund der Stoffe, Sauerstoff, Acetylen, Propan, Ammoniak und Was-
serstoff der Betriebsbereich kein Storfallbetrielb darstellen und somit nicht der Zwélften Ver-
ordnung zur DurchfUGhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Storfall-Verordnung - 12.
BImSchV) -SEVESO Il unterliegen. Bei Unterschreitung der Mengenschwelle und Quotien-
ten Regelung ist die Storfallverordnung nicht anzuwenden. Die Berechnungsgrundlage ist
in Anlage 2 aufgefUhrt.

Merkmale des Vorhabens

1.1. GréBe des Vorhabens
Das vorgesehene GrundstUck an dem Holtumsweg hat eine GréBe von ca. 21300 m2,

. Hallenfldche 1000 bis 1500 m?
. BUrofldche 100-150 m?
. Parkplatz fir mehrere eigene LKW's

1.3. Abfallerzeugung

Beim Betrieb des Gaslagers werden im betriebswirtschaftlichen Sinne keine Abfélle er-
zeugt.

1.4. Umweltverschmutzung und Beldstigungen

M&gliche Umweltverschmutzungen werden durch vorbeugende MaBnahmen und ord-
nungsgemdaBe Lagerung und Behandlung verhindert.

Danach sind im Betrieb der Anlage keine Gerduschemissionen zu erwarten, die zu wesent-
lichen Beldstigungen fUhren.

1.5. Unfdallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und Technologien

Die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Sicherheitsfachkraft, Arbeitsmediziner,
Sicherheitsbeauftragte, Erst-Helfer etc.) wird umgesetzt. Des Weiteren werden Unfallrisiken
durch Beachtung und Einhaltung der aktuellen Vorschriften und Regeln zur Arbeitssicher-

heit minimiert. Die Mitarbeiter werden im Umgang der im Betrieb verwendeten und anfal-
lenden Stoffe geschult.
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Das Vorhaben bezieht sich dabei auf folgende Ziffern des Anhangs der 4.BImSchV:

Verfahrensart:

G: Genehmigungsverfahren gemdaB § 10 BImSchG (mit (")ffenTIichkeiste’reiIigUng)
V: Vereinfachtes Verfahren gemdas § 19 BImSchG (ohne Offentlichkeitsbeteiligung)

Nr.

Anlagenbeschreibung

Verfahrensart

9.

Lagerung, Be- und Entladen von Stoffen und Gemischen

9.1

Anlagen, die der Lagerung von Stoffen oder Gemischen, die bei ei-
ner Temperatur von 293,15 Kelvin und einem Standarddruck von
101,3 Kilopascal vollstandig gasférmig vorliegen und dabei einen Ex-
plosionsbereich in Luft haben (entzindbare Gase), in Behdltern oder
von Erzeugnissen, die diese Stoffe oder Gemische z. B. als Treibmittel
oder Brenngas enthalten, dienen, ausgenommen Erdgasrdhren-
speicher und Anlagen, die von Nummer 9.3 erfasst werden,

2.1.1

soweit es sich nicht ausschlieBlich um Einzelbehdlinisse mit einem
Volumen von jeweils nicht mehr als 1 000 Kubikzentimeter handelt,
mit einem Fassungsvermdgen von

9.1.1.2

3 Tonnen bis weniger als 30 Tonnen,

soweit es sich ausschlieBlich um Einzeloehd&ltnisse mit einem Volumen
von jeweils nicht mehr als 1 000 Kubikzentimeter handelt, mit einem
Fassungsvermdgen entzindbarer Gase von 30 Tonnen oder mehr;

9.3

Anlagen, die der Lagerung von in der Stoffliste zu Nummer 9.3
(Anhang 2) genannten Stoffen dienen, mit einer Lagerkapazitdt von

2.3.2

den in Spalte 3 der Stoffliste (Anhang 2) bis weniger als den in Spalte
4 der Anlage ausgewiesenen Mengen;

FUr einzelne Stoffe gibt es spezielle Mengenschwellen, welche im nachfolgenden Anhang
2 der 4. BImSchV aufgefUhrt sind.
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Anhang 2 Stoffliste zu Nr. 9.3 des Anhangs 1 der 4. BImSchV (Auszug)

Nr. Stoffe Mengen- Mengen-
schwelle schwelle
Nr. 9.3.2 Nr. 9.3.2
(Tonnen) (Tonnen)

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4

4 Sauerstoff 200 2000

9 Ammoniak 3 30

16 Acetylen (Ethin) 5 50

17 Wasserstoff 3 30

Eine Beeintrachtigung der oben genannten Nutzungs- und Schutzkriterien ist auch unter
Bericksichtigung der Kumulierung mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwir-
kungsbereich nicht zu erwarten.

Storfall-Verordnung:

Sofern einige Stoffe eine Menge Uberschreiten unterliegt das Bauvorhaben dem Storfall-
recht. Ferner kann auch bei Unterschreitung der einzelnen storfallrelevanten Stoffe das
Vorhaben dem Storfallrecht unterliegen. Sofern dem Bauvorhaben generell zugestimmt
wird, wdre dieses im Vorfeld mit der zustadndigen Genehmigungsbehoérde, Bezirksregierung
Disseldorf abzustimmen um Planungssicherheit zu gewdhrleisten. Hier werden sogenannte
Quotienten gebildet. Die storfallrelevanten Stoffe sind in der Anlage 2 gekennzeichnet. Be-
triebsbereich der unteren Klasse ist ein Betriebsbereich, in dem gefdhrliche Stoffe in Men-
gen vorhanden sind, die die in Spalte 4 der Stoffliste in Anhang | genannten Mengen-
schwellen erreichen oder Uberschreiten, aber die in Spalte 5 der Stoffliste in Anhang | ge-
nannten Mengenschwellen unterschreiten.

Ein ,,Betriebsbereich der oberen Klasse ist ein Betriebsbereich, in dem gefdhrliche Stoffe in
Mengen vorhanden sind, die die in Spalte 5 der Stoffliste in Anhang | genannten Mengen-
schwellen erreichen oder Uberschreiten.

FUr dieses Gutachten beanspruche ich den mir gesetzlich zustehenden Urheberrechts-
schutz. Alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur fUr den Auftraggeber und den an-

gegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfdltigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit
schriftficher Genehmigung gestattet.

Rees, 01. Juni 2018

W,

Dipl. -Ing. Josef Rumahi (VDSI)
Sachverstandiger
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Anlage 1 Stoffe und Mengen

Nr.  [Produkt Art der Verpackung Zahl der Flaschen und Bindel Volumen m* Menge KG |BImSchG IStorfallbetrieb |Nr. 12. Baurecht
Mengenschwelle (menge untere [BImSchV
Klasse bis
1 Argon Gasflaschen (10 L, 20 L, 30 L, 33 L, |100 Palletten, d.h. 1200 St. Flaschen 27.000 44199
50 L) und Bindel und 100 St. BUndeln
2 Argon K2, K8, K15, K18, K20 Gasflaschen (10 L, 20 L, 30 L, 33 L, [100 Palletten, d.h. 1200 St. Flaschen 28.320
50 L) und Bindel und 100 St. BUndeln
3 Argon S4 Gasflaschen (10 L, 20 L, 30 L, 33 L, |30 Palletten, d.h. 360 St. Flaschen und 8.000
50 L) und BUndel 30 St. BUndeln
4 Argon W2 Gasflaschen (10 L, 20 L, 30 L, 33 L, |2 Palletten, d.h. 24 St. Flaschen und 2 600
50 L) und BUndel St. BUndeln
5 Argon Wé Gasflaschen (10L, 20 L, 30 L, 33 L, |2 Palletten, d.h. 24 St. Flaschen und 2 600
50 L) und BUndel St. BUndeln
[ Argon W35 Gasflaschen (10 L, 20 L, 30 L, 33 L, |2 Palletten, d.h. 24 St. Flaschen und 2 600
50 L) und BUndel St. BUndeln
7 Argon K505 Gasflaschen (10 L, 20 L, 30 L, 33 L, |10 Palletten, d.h. 120 St. Flaschen und 2.700
50 L) und BUndel 10 St. BUndeln
8 Argon Helium Gasflaschen (10 L, 20L, 30 L, 33 L, |10 Palletten, d.h. 120 St. Flaschen und 2.700
50 L) und BUndel 10 St. BUndeln
9 Sauerstoff Gasflaschen (10 L, 20 L, 30 L, 33 L, |100 Palletten, d.h. 1200 St. Flaschen 27.000 35.397 > 200 Tonnen > 200 Tonnen 2.3.8 2.3.8
50 L) und Bindel und 100 St. BUndeln < 2000 Tonnen Stoffliste Stoffliste
10 [Stickstoff Gasflaschen (10 L, 20 L, 30 L, 33 L, |100 Palletten, d.h. 1200 St. Flaschen 27.000 30.969
50 L) und Bindel und 100 St. BUndeln
11 Acetylen Gasflaschen (10 L, 20 L, 30 L, 50 L) |24 Palletten, d.h. 288 St. Flaschen und 890 > 5Tonnen > 5Tonnen 2. 4 Stoffliste |2. 4 Stoffliste
und BUndel 10 St. BUndeln < 50 Tonnen
12 CO2, Kohlens&ure ohne Steigrolf Gasflaschen (500 gram, 2 KG, é 125 Palletten, d.h. 11.000 St. Flaschen 100.000
KG en 10 KG) Gastronomie
13 |[CO2, Kohlensdure ohne Steigrof Gasflaschen (30 L, 50 L) und 50 Palletten, d.h. 600 St. Flaschen und 60.000
BUndel 60 St. BUndeln
14 CO2, Kohlens&ure mit Steigrohr (Gasflaschen (5L, 20L, 30 L, 50 L) [100 Palletten, d.h. 1200 St. Flaschen 80.000
und Bundel und 125 St. Bindeln
15 Helium Gasflaschen (10 lir., 20 Itr., 30 1tr,33 |10 Palletten, d.h. 120 St. Flaschen und 3.000
1tr-300Bar, 50 lir.) en BUndel 10 St. BUndeln
16 Formiergas 95/5 Gasflaschen (10 L, 20 L, 30 L, 50 L) |10 Palletten, d.h. 120 St. Flaschen und 3.000
und Bundel 10 St. Bundeln
17 CO/CO2 Gasflaschen ALU 50 L 1 Palette, d.h. 12 §t. Flaschen 150
18  |Wasserstoff Gasflaschen (10 L, 20 L, 30 L, 50 L) |5 Palette, d.h. 60 St. Flaschen 654,15 58 > 3 Tonnen > 5 Tonnen 2.44 2.44 Stoffliste
und BOndel < 50 Tonnen Stoffliste
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Nr. [Produkt Art der Verpackung Zahl der Flaschen und Bindel Volumen m* Menge KG |BImSchG IStorfallbetrieb |Nr. 12. Baurecht
Mengenschwelle (menge untere [BImSchV
Klasse bis
19 [Lasermix Gasflaschen (10L, 20 L, 30 L, 50 L) |1 Palette, d.h. 12 St. Flaschen 150
und BUndel
20 |[Foodmix 30 Gasflaschen (10 L, 20L, 30L, 50L) [10 Palletten, d.h. 120 St. Flaschen und 2.700
und BUndel 10 St. BUndeln
21 Foodmix O30 Gasflaschen (10L, 20L, 30 L, 50 L) |10 Palletten, d.h. 120 St. Flaschen und 2.700
und BUndel 10 St. BUndeln
22 |Kdltemittel R448a Gasflaschen (12 KG en 53 KG) 1 Palette, d.h. 24 St. Flaschen 500
23  [Kaltemittel R410a Gasflaschen (11 KG, 17 KG und 48 |1 Palette, d.h. 24 St. Flaschen 500
KG)
24  [Kdltemittel R407¢ Gasflaschen (13 KG, 20 KG und 57 |1 Palette, d.h. 24 St. Flaschen 500
KG)
25  [Kaltemittel R407f Gasflaschen (20 KG en 55 KG) 1 Palette, d.h. 24 §t. Flaschen 500
26  |Kdltemittel R134a Gasflaschen (15 KG, 23 KG und 63 |1 Palette, d.h. 24 St. Flaschen 500
KG)
27  |Kaltemittel R404a Gasflaschen (11 KG, 18 KG en 49 |1 Palette, d.h. 24 St. Flaschen 500
KG)
28  [Kdltemittel R32 Gasflaschen (9 KG) 1 Palette, d.h. 24 St. Flaschen 500
29  [Kaltemittel R450a Gasflaschen (14 KG) 1 Palette, d.h. 24 §t. Flaschen 500
30 [Kdaltemittel SOLTICE YF (1234yf) [Gasflaschen ( 5 KG en 11 KG) 1 Palette, d.h. 24 St. Flaschen 500
31 DEWAR Tank 120 Itr. Stickstoff FI|Gasbehdlter 120 ltr. 10 Fasser von 120 L 1.200 ltr.
32 |Ammoniak Gasflaschen (10 L, 20L, 30L, 50L) |2 Palletten, d.h. 12 St. Flaschen 540 >3 Tonnen > 50 Tonnen 2.5 Stoffliste |2.5 Stoffliste
und Bundel <200 Tonnen
33 |Ammoniak Behalter 2 St. Kontainer & 455 KG 9210 >3 Tonnen > 50 Tonnen 2.5 Stoffliste [2.5 Stoffliste
<200 Tonnen
34 |Argon Oberirdische Behdlter 1 St. Behdlter fUr das beflllen von 30000 40040
Flaschen und Bundeln
35 |[Sauerstoff Oberirdische Behalter 1 St. Behdlter fUr das Beflllen von 30000 32775 > 200 Tonnen > 200 Tonnen 2.3.8 2.3.8
Flaschen und BUndeln <2000 Tonnen Stoffliste Stoffliste
36 |Stickstoff Oberirdische Behdlter 1 St. Behdlter fUr das beflllen von 30000 23190
Flaschen und Bundein
37  |Kohlens&ure Oberirdische Behalter 1 St. Behdlter fUr das beflllen von 40000 31720
Flaschen und BUndeln
38 |Kohlens&ure Oberirdische Behdlter 1 St. Behdlter fUr das anfertigen von 40000 31720

Trockeneis
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Nr. [Produkt Art der Verpackung Zahl der Flaschen und Bindel Volumen m* Menge KG |BImSchG IStorfallbetrieb |Nr. 12. Baurecht

BImSchV

1 Hier sind die Mengenschwellen der einzelenen Stoffe angegeben. Sofern mehrere relevante Stoffe eingelagert wird, ist die Quotientenregel anzuwenden!
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Anlage 2
Storfallrelevanz einzelner Stoffe- Anwendung der Quotienten-Regel



Betriebsbereich: JEWA Gas
Datum Berechnung: 14.12.2017

Ergebnisdarstellung

untere Klasse obere Klasse

Kategorien-Gruppe H 2Q1 0,0290 2 Q2 0,0073
Kategorien-Gruppe P 2Q3 0,9989 2Q4 0,1702
Kategorien-Gruppe E 2 Q5 0,0290 2 Q6 0,0073
Kategorien O

01 0,0000 0,0000

02 0,0000 0,0000

03 0,0000 0,0000
Q-Berechnung fiir Einzelfille
und Einzelstoff-Gruppen

2.2 - Gruppe 0,0000 0,0000

2.3 - Gruppe 0,0000 0,0000

2.10 - ohne Kategoriezuordnung 0,0000 0,0000

2.11 - Gruppe 0,0000 0,0000

2.31 - Gruppe 0,0000 0,0000

kein Betriebsbereich




Betriebsbereich:
Datum Berechnung:

JEWA Gas

14.12.2017

Anhang |, StorfallV 2017: unter Nr. 2 aufgefiihrte Stoffe

Zuordnung zu Einzelstoff
Stoff-Nr. Storfallv Gefahrliche Stoffe: Einzelstoffe CAS-Nr ik IST-Menge
Quotienten
[kg]
2 Namentlich genannte geféhrliche Stoffe
2.1 VerflUssigte entziindbare Gase, Kategorie 1 oder 2, P 22.000
(einschlieRlich Flissiggas) und Erdgas 3
2.2 Folgende krebserzeugende Stoffe oder Gemische, die 0
diese Stoffe in Konzentrationen von tber 5
Gewichtsprozent enthalten; die Mengenschwellen in
Spalte 4 und 5 gelten fiir die Summe aller im
Betriebsbereich vorhandenen Stoffe und Gemische
nach den Nummern 2.2.1 bis 2.2.17:
2.21 4-Aminobiphenyl und/oder seine Salze 92-67-1 -
2.2.2 Benzidin und/oder seine Salze 92-87-5 E
2.23 Benzotrichlorid 98-07-7 H
2.24 Bis(chlormethyl)ether 542-88-1 H, P
2.25 Chlormethylmethylether 107-30-2 P
2.2.6 1,2-Dibrom-3-chlorpropan 96-12-8 H
2.2.7 1,2-Dibromethan 106-93-4 H,E
2.28 Diethylsulfat 64-67-5 -
2.29 N,N-Dimethylcarbamoylchlorid 79-44-7 H
2.2.10 1,2-Dimethylhydrazin 540-73-8 H, E
2.2.11 N,N-Dimethylnitrosamin 62-75-9 H, E
2.2.12 Dimethylsulfat 77-78-1 H
2.2.13 Hexamethylphosphorsauretriamid (HMPT) 680-31-9 -
2 .214a Hydrazin 302-01-2 H, P, E
zugeordnet den Gefahrenkategorien H, P und E
2.214b Hydrazin 302-01-3 H, E
zugeordnet den Gefahrenkategorien H und E
2.2.15 2-Naphthylamin und/oder seine Salze 91-59-8 E
2 .2.16 4-Nitrobiphenyl 92-93-3 E
2.2.17 1,3-Propansulton 1120-71-4 -
2.3 Erdolerzeugnisse und alternative Kraftstoffe; die 0
Mengenschwellen in Spalte 4 und 5 gelten fir die
Summe aller im Betriebsbereich vorhandenen Stoffe
und Gemische nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.5:
2 .31 Ottokraftstoffe und Naphtha P, E
2 .3.2 Kerosine (einschlieBlich Flugturbinenkraftstoffe) P, E
2 .33 Gasole (einschlieBlich Dieselkraftstoffe, leichtes Heizol P, E
und Gas6lmischstrome)
2 .34 Schwerdle E
2 .35a Alternative Kraftstoffe, die denselben Zwecken dienen P, E

wie die unter 2.3.1 bis 2.3.4 genannten Erzeugnisse
und ahnliche Eigenschaften in Bezug auf
EntzUndlichkeit und Entflammbarkeit aufweisen
zugeordnet den Gefahrenkategorien E und P




Alternative Kraftstoffe, die denselben Zwecken dienen E

wie die unter 2.3.1 bis 2.3.4 genannten Erzeugnisse

und dhnliche Eigenschaften in Bezug auf

EntzUndlichkeit und Entflammbarkeit aufweisen

zugeordnet der Gefahrenkategorie E

Acetylen 74-86-2 P 890
Ammoniak, wasserfrei 7664-41-7 H,P,E 1.450
Ammoniumnitrat 6484-52-2

Ammoniumnitrat > P

Ammoniumnitrat " P

Ammoniumnitrat *? P




2.64 Ammoniumnitrat > P
2.7 Arsen(V)oxid, Arsen(V)sdure und/oder ihre Salze H, E
2.8 Arsen(lll)oxid, Arsen(lll)saure und/oder ihre Salze H, E
2.9 Arsenwasserstoff (Arsin) 7784-42-1 H,PE
2.10 Bis(2-dimethylaminoethyl)-methylamin 3030-47-5 -
2.11 Bleialkylverbindungen
2.11a Bleitetraethyl 78-00-2 H, E
2.11b Bleitetramethyl 75-74-1 H,PE
2.11c Sonstige Bleialkylverbindungen H, E
2.12 Bortrifluorid 7637-07-2 H
2.13 Brom 7726-95-6 H, E
2.14 1-Brom-3-chlorpropan *¥ 109-70-6 H
2.15 tert-Butylacrylat *¥ 1663-39-4 H,P,E
2 .16 Chlor 7782-50-5 H, P, E
2.17 Chlorwasserstoff (verflissigtes Gas) 7647-01-0 H
2 .18 Ethylenimin (Aziridin) 151-56-4 H,P,E
2.19 Ethylenoxid 75-21-8 H, P
2.20 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 5397-31-9 E
2.21 Fluor 7782-41-4 H,P
2.22 Formaldehyd (> 90 Gew.-%) 50-00-0 H
2.23 Kaliumnitrat 7757-79-1
2.23.1 Kaliumnitrat ** P
2.23.2 Kaliumnitrat *® P
2 .24 Methanol 67-56-1 H,
2.25 Methylacrylat > 96-33-3 H,
2.26 2-Methyl-3-butennitril *¥ 16529-56-9 H, P
2.27 4,4-Methylen-bis(2-chloranilin) (MOCA) und seine 101-14-4 E
Salze, pulverférmig
2 .28 Methylisocyanat 624-83-9 H,
2.29 3-Methylpyridin ¥ 108-99-6 H,




2 .30 Natriumhypochlorit-Gemische*, die als E
gewassergefahrdend — akut 1 [H400] eingestuft sind
und weniger als 5 % Aktivchlor enthalten und in keine
der anderen Gefahrenkategorien dieser Stoffliste
eingestuft sind
* Vorausgesetzt, das Gemisch ware ohne Natriumhypochlorit
nicht als gewassergefahrdend — akut 1 [H400] eingestuft
2 .31 Einatembare pulverférmige Nickelverbindungen 0
(Nickelmonoxid, Nickeldioxid, Nickelsulfid,
Trinickeldisulfid, Dinickeltrioxid)
2 31a Nickelmonoxid 1313-99-1 -
2.31b Nickeldioxid 12035-36-8 -
2.31c Nickelsulfid 11113-75-0 E
2 .31d Trinickeldisulfid 12035-72-2 E
2 .31le Dinickeltrioxid 1314-06-3 -
2 .32 Carbonylchlorid (Phosgen) 75-44-5 H
2 .33 Phosphorwasserstoff (Phosphin) 7803-51-2 H,P,E
2 .34 Piperidin 110-89-4 H, P
2 .35 Polychlordibenzofurane und Polychlordibenzodioxine H, E
(einschlieRlich TCDD), in TCDD-Aquivalenten
berechnet*”
2 .36 Propylamin 14) 107-10-8 ,P
2 .37 Propylenoxid (1,2-Epoxypropan) 75-56-9 H, P
2 .38 Sauerstoff 7782-44-7 P 68.172
2 .39 Schwefeldichlorid 10545-99-0 E
2 .40 Schwefeltrioxid 7446-11-9 H
2 .41 Schwefelwasserstoff 7783-06-4 H, P, E
2 .42 Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion 533-74-4 E
(Dazomet) 14)
2 .43 Toluylendiisocyanat (TDI); die Mengenschwellen in H 0
Spalte 4 und 5 gelten fiir die Summe aller im
Betriebsbereich vorhandenen Stoffe und Gemische
nach den Nummern 2.43.1 bis 2.43.3:
2 .43.1 2,4-Toluylendiisocyanat 584-84-9 H
2 .43.2 2,6-Toluylendiisocyanat 91-08-7 H
2 .43.3 TDI-Gemische H
2.44 Wasserstoff 1333-74-0 P 55




Betriebsbereich:
Datum Berechnung:

JEWA Gas
14.12.2017

Berechnung der Quotienten

Q-Berechnung fiir

IST-M M hwell Kategorien-G H | Kategorien-G P | Kategorien-G E Kategorien O
Nr Gefihrliche Stoffe: Kategorie / Einzelstoffe Kategorie [kge]nge R e LSRR L LRALELE L Einzelfdlle
GP [eP Q1 [@2 Q3 [aa Qs [a6
A B C D E |F Spalte D/E_[Spalte D/F Spalte D/E_[Spalte D/F Spalte D/E_[Spalte D/F Spalte D/E_[Spalte D/F Spalte D/E [Spalte D/F
1 Gefahrenkategorien
1.11 H1 Akut toxisch, Kategorie 1 (alle Ex.wege) H1 0 5.000 20.000 0,0000 0,0000
1.1.2 H2 Akut toxisch, Kategorie 2 (alle Ex.wege), Kategorie 3 H2 50.000 200.000 0,0000 0,0000
(inhalativ und oraler Ex.weg)z)
1.13 H3 Spezifische Zielorgan-Toxizitdt nach einmaliger Exposition H3 0 50.000 200.000 0,0000 0,0000
(STOT SE), Kategorie 1
1.2.1.1 P1ia Explosive Stoffe [...] Pla 0 10.000 50.000 0,0000 0,0000
1.21.2  p1b Explosive Stoffe/Gemische [...] P1b 0 50.000  200.000 0,0000 0,0000
1.22 P2 Entziindbare Gase, Kategorie 1 oder 2 P2 0 10.000 50.000 0,0000 0,0000
1.23.1 p3a Entziindbare Aerosole ® der Kategorie 1 oder 2, die P3a 0 150.000 500.000 0,0000 0,0000
- entziindbare Gase der Kategorie 1 oder 2 oder
- entziindbare Flussigkeiten der Kategorie 1
enthalten
1.23.2 Pp3b Entziindbare Aerosole ® der Kategorie 1 oder 2, die P3b 0 5.000.000 50.000.000 0,0000 0,0000
weder
- entzlindbare Gase der Kategorie 1 oder 2 noch
- entziindbare Fliissigkeiten der Kategorie 1
enthalten”
1.24 P4 Oxidierende Gase, Kategorie 1 P4 0 50.000 200.000 0,0000 0,0000
1.25.1 p5a Entziindbare Fliissigkeiten [...] P5a 0 10.000 50.000 0,0000 0,0000
1.2.52  p5b Entziindbare Flissigkeiten [...] P5b 0 50.000 200.000 0,0000 0,0000
1.2.53 P5c Entziindbare Flissigkeiten der Kategorien 2 oder 3, nicht P5c 0 5.000.000 50.000.000 0,0000 0,0000
erfasst unter P5a und P5b
1.2.6.1 P6a Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ A oder B, P6a 0 10.000 50.000 0,0000 0,0000
oder organische Peroxide, Typ A oder B
1.2.6.2 P6b Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ C, D, E oder  P6b 0 50.000 200.000 0,0000 0,0000
F, oder organische Peroxide, Typ C, D, E oder F
1.2.7 P7 Pyrophore Flussigkeiten, Kategorie 1, oder pyrophore P7 0 50.000 200.000 0,0000 0,0000
Feststoffe Kategorie 1
1.2.8 P8 Oxidierende Flussigkeiten, Kategorie 1, 2 oder 3, oder P8 0 50.000 200.000 0,0000 0,0000
oxidierende Feststoffe Kategorie 1, 2 oder 3
1.31 E1 100. 200.
3 E1 Gewdssergefahrdend, Kategorie Akut 1 oder Chronisch 1 0 00.000 00.000 0,0000 0,0000
1.32 E2 Gewdssergefihrdend, Kategorie Chronisch 2 E2 200.000 500.000 0,0000 0,0000
1.41 1 100. b
01 Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis EUH014 © 00.000 500.000 0.0000 0.0000
1.4.2 02 Stoffe oder Gemische, die in Berlihrung mit Wasser 02 0 100.000 500.000 0,0000 0,0000
entziindbare Gase entwickeln, Kategorie 1
1 .4. b 200.
3 03 Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis EUH029 03 0 50.000 00.000 0.0000 0.0000




2 Namentlich genannte gefihrliche Stoffe

2.1 Verflussigte entziindbare Gase, Kategorie 1 oder 2, P 22.000 50.000 200.000 0,4400 0,1100
(einschlieRlich Fliissiggas) und Erdgas °
2.2 Folgende krebserzeugende Stoffe oder Gemische, die diese 0 500 2.000 0,0000 0,0000
Stoffe in Konzentrationen von tber 5 Gewichtsprozent
enthalten; die Mengenschwellen in Spalte 4 und 5 gelten fiir
die Summe aller im Betriebsbereich vorhandenen Stoffe und
Gemische nach den Nummern 2.2.1 bis 2.2.17:
2.21 4-Aminobiphenyl und/oder seine Salze - 0
2.22  Benzidin und/oder seine Salze E 0 0,0000| 0,0000|
2.23 Benzotrichlorid H 0 0,0000 0,0000
2.24 Bis(chlormethyl)ether H, P 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2.25 Chlormethylmethylether P 0 0,0000 0,0000
2.26 1,2-Dibrom-3-chlorpropan H 0 0,0000 0,0000
2.2.7  1,2-Dibromethan H,E 0 0,0000 0,0000 0,0000| 0,0000]
2.28 Diethylsulfat = 0
2.29 N,N-Dimethylcarbamoylchlorid H 0 0,0000 0,0000
2.2.10 1,2-Dimethylhydrazin hE 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2 .2.11  N,N-Dimethylnitrosamin b 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2.2.12 Dimethylsulfat 0 0,0000 0,0000
2 .2.13 Hexamethylphosphorsauretriamid (HMPT) - 0
2 .2.143 Hydrazin H,P, E 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
zugeordnet den Gefahrenkategorien H, P und E
2 .2.14b Hydrazin H, E 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
zugeordnet den Gefahrenkategorien H und E
2.2.15 2-Naphthylamin und/oder seine Salze E 0 0,0000 0,0000
2 .2.16  4-Nitrobiphenyl E 0 0,0000 0,0000
2.2.17 1,3-Propansulton = 0
2.3 Erddlerzeugnisse und alternative Kraftstoffe; die 0 2.500.000 25.000.000 0,0000 0,0000
Mengenschwellen in Spalte 4 und 5 gelten fiir die Summe
aller im Betriebsbereich vorhandenen Stoffe und Gemische
nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.5:
2 .31 Ottokraftstoffe und Naphtha P, E 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2.3.2 Kerosine (einschlieRlich Flugturbinenkraftstoffe) P, E 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2 .33 Gasoéle (einschlieRlich Dieselkraftstoffe, leichtes Heizdl und P, E 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Gas6lmischstréme)
2 .34 Schwerdéle E 0 0,0000 0,0000
2 3.5a Alternative Kraftstoffe, die denselben Zwecken dienen wie die E, P 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
unter 2.3.1 bis 2.3.4 genannten Erzeugnisse und dhnliche
Eigenschaften in Bezug auf Entziindlichkeit und
Entflammbarkeit aufweisen
zugeordnet den Gefahrenkategorien E und P
2 .3.5b Alternative Kraftstoffe, die denselben Zwecken dienen wie die E 0 0,0000 0,0000
unter 2.3.1 bis 2.3.4 genannten Erzeugnisse und dahnliche
Eigenschaften in Bezug auf Entziindlichkeit und
Entflammbarkeit aufweisen
zugeordnet der Gefahrenkategorie E




2.4 Acetylen P 890 5.000 50.000 0,1780 0,0178

2.5 Ammoniak, wasserfrei H, P, E 1.450 50.000  200.000]  0,0290] 0,0073]  0,0290] 0,0073]  0,0290| 0,0073]

2.6 Ammoniumnitrat

261  Ammoniumnitrat™ P o| 5.000.000 10.000.000 0,0000] 0,0000

2.6.2 Ammoniumnitrat ¥ P 0 1.250.000 5.000.000 0,0000 0,0000

2.63  Ammoniumnitrat 2 P 0 350.000 2.500.000 0,0000] 0,0000]

2.64 Ammoniumnitrat * P 0 10.000 50.000 0,0000 0,0000

2.7 Arsen(V)oxid, Arsen(V)saure und/oder ihre Salze b 0 1.000 2.000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2.8 Arsen(lll)oxid, Arsen(lll)sdure und/oder ihre Salze L E 0 100 100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2.9 Arsenwasserstoff (Arsin) H, P E 0 200 1.000 0,0000 0,0000 0,0000I 0,0000 0,0000 0,0000

2 .10 Bis(2-dimethylaminoethyl)-methylamin = 0 50.000 200.000 0,0000 0,0000

2.11 Bleialkylverbindungen 0 5.000 50.000 0,0000 0,0000

2 .11a Bleitetraethyl H, E 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 .11b Bleitetramethyl H, P E 0 0,0000 0,0000 0,0000I 0,0000 0,0000 0,0000

2 .11c Sonstige Bleialkylverbindungen H, E 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 .12 Bortrifluorid H 0 5.000 20.000| 0,0000 0,0000

2 .13 Brom H, E 0 20.000 100.000 0,0000 0,0000 0,0000I 0,0000I

2 .14 1-Brom-3-chlorpropan e H 0 500.000 2.000.000 0,0000 0,0000

2 .15 tert-Butylacrylat ™ H, P, E 0 200.000  500.000] 0,0000 0,0000]  0,0000 0,0000]  0,0000 0,0000

2 .16 Chlor H, P E 0 10.000 25.000| 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 .17 Chlorwasserstoff (verfliissigtes Gas) H 0 25.000 250.000 0,0000 0,0000

2 .18 Ethylenimin (Aziridin) H, P E 0 10.000 20.000| 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000I 0,0000I

2 .19 Ethylenoxid H, P 0 5.000 50.000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 .20 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin E 0 50.000  200.000 0,0000] 0,0000]

2 .21 Fluor H, P 0 10.000 20.000| 0,0000 0,0000 0,0000I 0,0000

2 .22 Formaldehyd (> 90 Gew.-%) H 0 5.000 50.000 0,0000 0,0000

2.23 Kaliumnitrat

2231  Kaliumnitrat™ P o| 5.000.000 10.000.000 0,0000] 0,0000

2232 Kaliumnitrat® P o] 1.250.000 5.000.000 0,0000] 0,0000

2 .24 Methanol b 0 500.000 5.000.000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 .25 Methylacrylat ™ b 0 500.000 2.000.000]  0,0000 0,0000]  0,0000] 0,0000

2 .26 2-Methyl-3-butennitril ¥ H, P 0 500.000 2.000.000]  0,0000 0,0000]  0,0000] 0,0000

2 .27 4,4‘-Methylen-bis(2-chloranilin) (MOCA) und seine Salze, E 0 10 10 0,0000 0,0000
pulverformig

2 .28 Methylisocyanat H, P 0 150 150]  0,0000] 0,0000]  0,0000]  0,0000




2.29 3-Methylpyridin ) H, P 0 500.000 2.000.000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2 .30 Natriumhypochlorit-Gemische*, die als gewassergefahrdend — E 0 200.000 500.000 0,0000 0,0000
akut 1 [H400] eingestuft sind und weniger als 5 % Aktivchlor
enthalten und in keine der anderen Gefahrenkategorien
dieser Stoffliste eingestuft sind
* Vorausgesetzt, das Gemisch ware ohne Natriumhypochlorit
nicht als gewéassergefahrdend — akut 1 [H400] eingestuft
2 31 Atemgangige pulverférmige Nickelverbindungen 0 1.000 1.000 0,0000 0,0000
(Nickelmonoxid, Nickeldioxid, Nickelsulfid, Trinickeldisulfid,
Dinickeltrioxid)
2 .31a Nickelmonoxid - 0
2 31b Nickeldioxid - 0
2 .31c Nickelsulfid = 0 0,0000 0,0000
2 .31d  Trinickeldisulfid E 0 0,0000 0,0000
2 .31le Dinickeltrioxid - 0
2.32 Carbonylchlorid (Phosgen) H 0 300 750 0,0000 0,0000
2 .33 Phosphorwasserstoff (Phosphin) H,P,E 0 200 1.000| 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000I 0,0000I
2 .34 Piperidin H, P 0 50.000 200.000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2 .35 Polychlordibenzofurane und Polychlordibenzodioxine H, E 0 1 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
(einschlieRlich TCDD), in TCDD-Aquivalenten berechnet "
2 .36 Propylamin ** H, P 0 500.000 2.000.000]  0,0000 0,0000]  0,0000 0,0000]
2 .37 Propylenoxid (1,2-Epoxypropan) H, P 0 5.000 50.000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2 .38 Sauerstoff P 68.172 200.000 2.000.000 0,3409 0,0341
2 .39 Schwefeldichlorid E 0 1.000 1.000 0,0000| 0,0000|
2 .40 Schwefeltrioxid H 0 15.000 75.000 0,0000 0,0000
2 .41 Schwefelwasserstoff H,P,E 0 5.000 20.000| 0,0000 0,0000 0,0000I 0,0000 0,0000 0,0000
2.42 Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion (Dazomet) ¥ E 0 100.000 200.000 0,0000 0,0000
2 .43 Toluylendiisocyanat (TDI); die Mengenschwellen in Spalte 4 H 0 10.000 100.000| 0,0000 0,0000
und 5 gelten fiir die Summe aller im Betriebsbereich
vorhandenen Stoffe und Gemische nach den Nummern 2.43.1
bis 2.43.3:
2 43.1 2,4-Toluylendiisocyanat H 0
2 .43.2 2,6-Toluylendiisocyanat H 0
2 .43.3 TDI-Gemische H 0
2.44 Wasserstoff P 55 5.000 50.000 | o0110]  0,0011]




