
Bestand Neu

Trockenbauwand, doppelt beplankt
Leistung: Trockenbauer

Sparren um Kreuzungspunkt einkürzen
Leistung: Dachdecker

BSH-Binder, b/h=20/46 cm
Leistung: Dachdecker

Holzständerwand mit Mineralwolle, WLG 034
Leistung: Dachdecker

Dampfbremse, Verklebung 
auf Rähm 
Leistung: Trockenbauer

OSB-Schlaung 22mm
Leistung: Dachdecker

Ortgang-Leiste, Verstärkungs-
profil, Sturmhaken

Leistung: Dachdecker
Abdeckblech

Leistung: Dachdecker

Z-Profil als Stützprofil
Leistung: Dachdecker

Verbundklipp
Leistung: Dachdecker

MW-Dämmung 60mm/ WLG 35
Leistung: Dachdecker

Alu-Stehfalz-Profiltafel
Leistung: Dachdecker

Rückbau Bestandsfassade 
Leistung: Rohbauer

Balkenlage 8/24, Befestigt
auf Binder 
Leistung: Dachdecker

OSB-Schlaung 22mm
Leistung: Dachdecker

MW-Dämmung 60mm/ WLG 35
Leistung: Dachdecker

Verbundklipp
Leistung: Dachdecker

Alu-Stehfalz-Profiltafel
Leistung: Dachdecker

Ortgang-Leiste, Verstärkungs-
profil, Sturmhaken
Leistung: Dachdecker

Anschlussblech
Leistung: Dachdecker

Befestignung Anschlussblech 
mit Lüftungsblech
Leistung: Dachdecker

Trockenbauwand, doppelt beplankt
Leistung: Trockenbauer

Rückbau Bestandsfassade 
Leistung: Rohbauer

Dampfbremse, Verklebung 
auf Rähm 
Leistung: Trockenbauer

Balkenlage 8/24, Befestigt
auf Binder
Leistung: Dachdecker

BSH-Binder, b/h=20/46 cm
Leistung: Dachdecker

Bestand Neu

Anschlussblech
Leistung: Dachdecker

EPS Dämmung WLG 034
Leistung: Dachdecker

Faserzementplatte aus dem 
Bestand auf vertikaler Holz-UK

Leistung: Dachdecker

Lochblech
Leistung: Dachdecker

Trennung Bestandbalken
Leistung: Dachdecker

OSB-Platte 15 mm
Leistung: Dachdecker

Faserzementplatte auf vertikaler Holz-UK-Lattung
Leistung: Dachdecker

Holz-UK auf Unterspannbahn b/h 40/60 mm
Leistung: Dachdecker

Füllholz für UK-
Faserzementplatte

Leistung: Dachdecker

Unterspannbahn
Leistung: Dachdecker

Material
LEGENDE:

Neu

Bestand

Abbruch

Stahlbeton

Stb Fertigteil

Beton unbewehrt

Dämmung

Leichtbauwand

Mauerwerk

Sandwichpaneele

Perimeterdämmung

Erdreich

Kiesschicht

Stahl

Abdichtung

Deckendurchbruch (DD)

Wandschlitz (WS)

Wanddurchbruch (WD)

Tempurär

Abkürzungen
Oberkannte
Unterkante
OK Fertig-Fußboden
OK Roh-Fußboden
Brüstungshöhe
Mauerwerksbrüstungshöhe
Rolladengurtkasten
ohne Rolladen
Elektro-Rolladen
Raffstore
Steigungen
Deckendurchbruch
Fußbodendurchbruch
Heizkörper
Fußbodenheizung
Regenfallrohr
Vorderkante
Unterkante
Stahlbeton
Oberlicht
Lichtöffnung
Glasauschnitt
Dachflächenfenster
Regenwasser
Schmutzwasser
Nicht Unterkellert
Kanalschacht
Kanaldeckel
geplant
vorhanden

OK
UK
OKFF
OKRF
BRH
MBRH
RG
o.R.
ER
RS
STG
DD
FBD
HK
FBH
RFR
VK
UK
ST-BET.
OL
LÖ
GA
DFF
RW
SW
NUK
KS
KD
gepl.
vorh.

Vermaßung / Linien

1
A

+0,00 üNN

+0,00 üNN

Oberkante Fertigbau

Oberkante Rohbau

Unterkante Rohbau

Achse

Schnittlinie

Unterkante Fertigbau

OK Roh Höhe üNN
OK Fertig Höhe üNN
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