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OK Gelände Grundstück +16,15
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Stirnwand Widerlager

Winkelstützelement H 1,10 m

Winkelstützelement H=0,80 m

Winkelstützelement H=0,80 m

Winkelstützelement H=0,80 m

Winkelstützelement
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Anschluss Ostseite: Steg

Anschluss Westseite: gepflasterte Rampe
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Brücke

OK Sauberkeitsschicht: 15,50 m NHN

18.86

Flusssohle: ca. 14,20 m NHN
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ca. 0+22,30

ca. 0+48,10
ca. 0+52,32

ca. 0+35,61
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+15,38

+15,00
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Aufbau gemäß RStO 12: Tafel 6, Zeile 1, wassergeb.

wassergebundener Weg

aus Dolomit Brechsand  0/5 mm, beige/grau  =   8 cm

Schottertragschicht aus Kalkstein  550 kg/m²  = 25 cm

Frostschutzschicht  = ca. 16 cm

  = ca. 45 cm
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1-reihiger Pflasterstreifen aus

Betonpflastersteinen 16x16x14 und

16x24x14 cm, Farbe anthrazit, auf Unterbeton
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ca. 16,15 OK Urgelände

ca. 0+35,61

0.16

Aufbau gemäß RStO 12: Tafel 6, Zeile 1, wassergeb.

wassergebundener Weg

aus Dolomit Brechsand  0/5 mm, beige/grau  =   8 cm

Schottertragschicht aus Kalkstein  550 kg/m²  = 25 cm

Frostschutzschicht  = ca. 16 cm

  = ca. 45 cm
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1-reihiger Pflasterstreifen aus

Betonpflastersteinen 16x16x14 und

16x24x14 cm, Farbe anthrazit, auf Unterbeton
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Widerlager

Betonfundament auf Widerlager

15 cm Beton

5 cm Mörtelschicht

20 cm Beton

5 cm Mörtelschicht

3.00

M
a

u
e

r
s
c
h

e
i
b

e

W
a

r
t
e

b
e

r
e

i
c
h

/

B
ä
n
k
e

Aufbau gemäß RStO 12: Tafel 6, Zeile 1, Pflaster

Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen 30x20x8 cm,

mit Mikrofase, schiefer/beige nuanciert=   8 cm

Bettungsmaterial =   4 cm

Schottertragschicht  550 kg/m² = 25 cm

Frostschutzschicht = ca. 28 cm

 = ca. 65 cm
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20 cm Beton

5 cm Mörtelschicht

DN 1600 SB
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Lamellenklärer

~13.30

6.00

30 cm Sauberkeitschicht

DN 1400 SB

DN 1400 SB

Zulauf DN 400 PP

Winkelstützelement H=0,80 m

+16,92

+15,00

vorh. Sandfang

+15,38+15,38+15,38

ca. 0+39,00ca. 0+23,75ca. 0+2,30

Vestra3

2,0
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2,0
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2,0
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2,0
 %

2,0
 %

+13,50

~13.30
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10 cm Sauberkeitschicht

25 cm Schottertragschicht

Stahlspundwände

für Baugrube

Lamellenklärer/Pumpenschacht

Stahlspundwände

für Baugrube

Lamellenklärer/Pumpenschacht
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OK Kranaufstellfläche +16,50

OK Betonfundament auf Widerlager

+18,42
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Winkelstützelement H=0,80 m
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Beton einbauen

Beton einbauen

D
o
p
p
e
l
s
t
a
b
-
G
i
t
t
e
r
z
a
u
n
,
 
H
ö
h
e
 
1
8
3
0
 
m
m

D
o
p
p
e
l
s
t
a
b
-
G
i
t
t
e
r
z
a
u
n
,
 
H
ö
h
e
 
1
8
3
0
 
m
m

OK Mauerscheibe entlang Grenze +16,80, H=1,00 m, 15 cm breit

OK Mauerscheibe entlang Grenze +16,80, H=1,00 m, 15 cm breit

Winkelstützelement,

Höhe 100 cm, Breite 15 cm

Winkelstützelement,

Höhe 50 bis 110 cm,

Breite 15 cm

Winkelstützelement,

Höhe 100 cm, Breite 15 cm

Winkelstützelement,

Höhe 50 bis 110 cm,

Breite 15 cm

Winkelstützelement,

Höhe 100 cm, Breite 15 cm

Winkelstützelement,

Höhe 100 cm, Breite 15 cm

Winkelstützelement,

Höhe 100 cm,

Breite 15 cm

Winkelstützelement,

Höhe 50 bis 110 cm,

Breite 15 cm

Winkelstützelement,

Höhe 50 bis 110 cm,

Breite 15 cm

Winkelstützelement,

Höhe 50 bis 110 cm,

Breite 15 cm

VK Handlauf bis erstes Seil 0.20

1.38

Tiefbord T 8x20, Farbe grau,

auf Unterbeton mit Rückenstütze
Unterwasserbeton Stärke gemäß Statik

ca. 7.81

DN/OD 400 PP

~3.50m ~1‰ ←

Lamellenklärer

Pumpenschacht

KOTTOWSKI INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

Gefertigt:

Aufgestellt:

Maßstab:

NameDatumDatum Name Nr. Art der Änderung

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Anlage:

Blatt-Nr.:

Reg.-Nr.:

Ort:

Straße:

Nierspromenade

Weeze

10

QL1

K1750

Neubau der Nierspromenade

mit Anschluss an den Tierpark

in Weeze

Quer- und Längsschnitt

Weg zur Brücke

-Ausführungsplanung-

50

03/2021 Goudbeek

03/2021 Goudbeek

Kalkar, den 31.03.2021

Weeze, den 31.03.2021

GEMEINDE WEEZE

Cyriakusplatz 13 - 14, 47652 Weeze, Tel.: 02837/910-0, Fax: 02837/990-170
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