
ca. 4.00

ca. 4.00

3.00

1.30

HE-A 160

HE-A 120

HE-A 160

Vestra1

+16,30

+16,26

Flusssohle: ca. 14,20 m NHN

+15,66

+16,25

+15,00

N
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1,5%

0.16
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n

Steg 1

0+125,00

Stahlrohr-Pfähle

RO Ø273,0 x 6,3

UK ca. +10,50 mNHN

Beispiel Geländer StegeBeispiel Geländer Stege

QRO 120x5

HE-A 120,

e = ca. 0,75 m

Winkelrandstein 400x300x220x80 mm

auf 20 cm Unterbeton

Wasserbausteine 5/40

auf Betonbett 20 cm

und 10 cm Frostschutzkies

~15.40 Pegel MQ

~16.41 Pegel HQ2

~17.10 Pegel HQ 100

b/h = 15/6 cm,

e = 0,75 m

GL24h
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Gefertigt:

Aufgestellt:

Maßstab:

NameDatumDatum Name Nr. Art der Änderung

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Anlage:

Blatt-Nr.:

Reg.-Nr.:

Ort:

Straße:

Nierspromenade

Weeze

17

DS1

K1750

Neubau der Nierspromenade

mit Anschluss an den Tierpark

in Weeze

Querschnitt Stege

Nierspromenade

-Systemzeichnung-

25

03/2020 Goudbeek

03/2020 Goudbeek

Kalkar, den 31.03.2021

Weeze, den 31.03.2021

GEMEINDE WEEZE

Cyriakusplatz 13 - 14, 47652 Weeze, Tel.: 02837/910-0, Fax: 02837/990-170
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