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Planung 2021

Aufbau ab 1984

Gussasphalt = ca. 2,5 cm

Bitumenvoranstrich + Dichtungsbahn = ca. 0,5 cm

         3,0 cm

neues Geländer

Deckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DS = ca. 3,5 cm

Ausgleichschicht mit Gussasphalt MA 8 S = ca. 2-6 cm

Gussasphalt 0/11 mm = ca. 3,5 cm

Dichtungsschicht aus Asphaltmastix = ca. 0,8 cm

Bitumenvoranstrich + Gewebe = ca. 0,2 cm

vorh. Schutzbeton = ca. 5,0 cm

vorh. Isolierung = ca. 1,0 cm
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vorh. Fahrbahnbefestigung aus Asphalt ca. 7 bis 9 cm fräsen

Gussasphaltrinne MA 8 S = ca. 3,5 cm

Deckschicht aus Gussasphalt  MA 8 N = ca. 2,5 bis 3,5 cm

mehrere Ausgleichschichten mit Gussasphalt MA 8 N = ca. 10 bis 20 cm

Oberflächenvorbereitung durch Feinfräsen

Betonunterlage vorbereiten

Betonunterlage mit Epoxidharz grundieren

Dichtungsschicht aus Bitumenschweißbahn

vorh. Gehwegbefestigung aus Asphalt

ca. 3 cm fräsen

~2,5%
~2,5

%

2,3%
2,3

%

Vestra3

vorh. Gussasphaltrinne

Feinfräsen bis zur

Abdichtung ca. 3 bis 4 cm

0,500,50

Dichtungsschicht aus

Bitumenschweißbahn

Klebehochbordstein 15x11

Fugenvergussmasse

vorh. Kernbohrung mit

Beton verschließen

Moniereisen Ø 12 mm

Kernbohrung Ø 400

für neuen Ablauf herstellen

Oberfläche

Brückenkappe

sanieren

Oberfläche

Brückenkappe

sanieren
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GEMEINDE WEEZE

Cyriakusplatz 13 - 14, 47652 Weeze, Tel.: 02837/910-0, Fax: 02837/990-170
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